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Produktbeschreibung

CleanSeal T1  von   COLANDIS®   ist    ein reinraumtauglicher, elastischer Dicht- und Klebstoff, frei von Isocyanaten und Lösungsmitteln. Er ist universell einsetzbar und einfach zu handhaben. Er trocknet blasenfrei und enthält keine Silikonbestandteile. CleanSeal T1 ist nicht nur umweltfreundlich, sondern  besitzt auch eine hervorragende  Widerstandskraft gegenüber klimatischen Einflüssen und UV-Strahlung.
COLANDIS® CleanSeal T1 trocknet praktisch ohne Schrumpfung einfach unter dem Einfluss der Luftfeuchtigkeit. Durch die schnelle Trocknung ist dieses Produkt bestens für den Einsatz für Reinraumanwendungen auf technischem Gebiet in den verschiedenen Industriezweigen geeignet.

CleanSeal T1 von COLANDIS® wurde für ein weites Anwendungsspektrum im Reinraum und in reinen Bereichen für verschiedenste Anwendungen entwickelt und getestet.


Anwendungen sind z.B.:

· Fugenabdichtung in Reinräumen


· Dichten von Luftkanälen und Luftauslässen


· Einkleben von Filterelementen


· Dichten von Maschineneinhausungen


· Flächiges Kleben


· Abdichten von Lüfter-Filter-Modulen (FFM)

Bitte beachten Sie:

Da alle Parameter, Empfehlungen und technische Daten auf Labortests basieren, empfehlen wir, eigene Tests vor der eigentlichen Anwendung durchzuführen.
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Technische Daten

Struktur
1-Komponenten POP Polymer

(Polyoxypropylen)

Farbe
weiß

Spezifisches Gewicht 
1,44 g/cm³

Konsistenz
Paste

Kartuscheninhalt
310 ml

Temperaturbereich
-40 bis +90°C; kurzzeitig (2-3Std.) +160°C

Zeit bis Hautbildung
ca. 25 Minuten (Standard-Klimabedingungen
nach DIN 50014
nach DIN 50014-23/50-2)

Trockenzeit
3 mm in 24 Stunden (Standard-Klimabedingungen
nach DIN 50014
nach DIN 50014-23/50-2)

Bruchdehnung
ca. 650 %
nach DIN 53504

Bruchfestigkeit
ca. 3,3 N/mm²
nach DIN 53504

Zerreißkraft
ca. 20 N/mm²
nach ASTM D624 Form B

Volumenänderung
ca.1 %
nach DIN 52451

Verarbeitungstemperatur
+5 bis +35 °C

Lagerbedingungen

kühl und trocken bei max. + 25 °C
max. 12 Monate


VOC-Screening SPME-GC/MS

· <750gC/g mittel- bis schwerflüchtige organische Verbindungen

Schwermetalle

· Bor, Zink, Quecksilber, Lithium, Cäsium, Cadmium
Nickel – unterhalb der Nachweißgrenze

Isocyanate

· Unterhalb der Nachweißgrenze
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COLANDIS GmbH						Telefon:	+49 (0)36424 – 76 94 0


Im Camisch 34							Telefax:	+49 (0)36424 – 76 94 11


D-07768 Kahla							E-Mail: 	info@colandis.com









